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Couverture de la route
pièce unique/multipièce - trafic rapide

No. d‘art. Dimensions 
intérieures

(en mm)

Dimensions
extérieures 

(en mm)

Poids non 
rempli
(en kg)

Profondeur 
de la cuve
(en mm)

Hauteur de 
montage
(en mm)

A1.VA.090.090.D.BB 90 x 90 112 x 112 400 - 16.8

A2.VA.075.189.D.BB 90 x 185 110 x 205 700 - 16.8

A3.VA.075.189.D.BB 75 x 189 95 x 209 630 - 16.8

*cuve pré-remplis de béton

Matériau :
• Cadre et couvercle en acier inoxydable V4A

Caractéristiques :
• Imperméable de eaux superficielles
• Auge pré-remplie de béton C40/50
• Vissé
• Pour l‘excavation
• Ancrage à tête sphérique
• Avec libération rapide

Exemple d‘application :
• Pour les puits des tunnels routiers et ferroviaires
     conformes aux normes Astra de type A1/A2/A3

Opération :
• Le levage s‘effectue via Ancrage de la tête sphéri

que au moyen d‘un dispositif de levage approprié

Classe de charge:
• D400 selon la norme EN124

CLASSE DE CHARGE
D400
NORM EN-124

*Exemple de couverture de chaussée A1


