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Art.-Nr. Lichtes  
Schachtmass

(in mm)

Äussere 
Abmessungen

(in mm)

Gewicht 
unbefüllt

(in kg)

Wannen-
tiefe*

(in mm)

Einbau-
höhe

(in mm)

BVE-F90-033 300 x 300 435 x 435 13 50 75

BVE-F90-044 400 x 400 535 x 535 17 50 75

BVE-F90-045 450 x 450 585 x 585 21 50 75

BVE-F90-055 500 x 500 635 x 635 23 50 75

BVE-F90-064 600 x 400 735 x 535 23 50 75

BVE-F90-066 600 x 600 735 x 735 30 50 75

BVE-F90-0635 635 x 635 770 x 770 32 50 75

BVE-F90-086 800 x 600 935 x 735 38 50 75

BVE-F90-088 800 x 800 935 x 935 45 50 75

BVE-F90-106 1000 x 600 1135 x 735 45 50 75

BVE-F90-108 1000 x 800 1135 x 935 54 50 75

BVE-F90-110 1000 x 1000 1135 x 1135 63 50 75

Sondergrössen möglich, auf Wunsch auch erhältlich in Edelstahl V4A
*inkl. Armierung

Material:
• Rahmen und Deckel aus Edelstahl V2A

• Feuerfeste Spezialdichtung, Brandschutzplatte

Eigenschaften:
• Geruchsdicht

• Wanne mit Füllmass 50 mm

• Verschraubt

• Zum Ausheben

• Mit Brandschutzkomponenten

Anwendungsbeispiel:
• Für Schächte im Gebäudeinnern, die feuerbeständig  

 sein müssen

Brandklassifizierung:
• Feuerwiderstandsklasse REI 120-RF1

Bedienung:
• Das Öffnen erfolgt mittels mitgeliefertem   

 Öffnungswerkzeugset

BELASTUNGSKLASSE
125 kN 
NORM EN-124

BVE-F90
Feuerwiderstandsklasse REI 120 / RF1


