BVEXHS 400

Verstéarkte Ausfiihrung mit extra hoher Wanne

BELASTUNGSKLASSE
400 kN
NORM EN-124

Art.-Nr. Lichtes Aussere Gewicht
Schachtmass | Abmessungen | unbefiillt
(in mm) (in mm) (in kg)
BVEXHS-400-066 600 x 600 760 x 840 100
BVEXHS-400-088 800 x 800 960 x 1040 151
BVEXHS-400-110 1000 x 1000 1160 x 1240 178

Sondergréssen moglich / Sonderhéhen (Wannentiefen) maoglich.
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Material:
e Rahmen und Deckel aus Edelstahl V2A

Eigenschaften:

e Geruchsdicht und weitgehend wasserdicht (vollige
Wasserdichtheit nicht garantiert)

e Wanne mit Fillmass 150 mm

e \erschraubt

e Zum Ausheben

Anwendungsbeispiel:

e Als LKW befahrbare Schachtabdeckung in Hallen,
im Vorplatzbereich und fUr untergeordnete Verkehrs
flachen (FuBgéangerzone). Fur bis zu 100mm hohe
Pflastersteine, Betonsteine etc.

Bedienung:

¢ Die Aushebeplatten sind jeweils mit 2 Langléchern
(far Ubliche Einhédngewerkzeuge, nicht im Liefer
umfang ) und einem Gewinde fur den Wibatec lifter
(Hebegerat) ausgefihrt.

Belastung:
e D400 (bei 5 cm Beflllung mit Beton C35/45)
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