Baumroste

Strahlendesign - quadratisch

ca. kg

Art.-Nr. Bezeichnung Segmente | camt

Strahlendesign - quadratisch

80031001 AQD 125/60 1250 600 41 4 116
80031002 AQD 150/70 1500 700 41 4 155
80031003 AQD 180/70 1800 700 41 8 228
80031004 AQD 200/70 2000 700 46 8 296
80031005 AQD 200/125 2000 1250 41 4 200
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Zubehor: Blgelschraube M14 x 42 x 92 - Art.-Nr. 46400819100
Baumroste sind pulverbeschichtet in RAL 9005 (Schwarz), verschiedene RAL-/DB Farben sind auf Anfrage erhéltlich.
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Baumroste

Strahlendesign - rund

Strahlendesign - rund

80032001 AKD 125/60 1250 600 41 4 88

80032002 AKD 150/70 1500 700 M 4 96

80032003 AKD 180/70 1800 700 M 6 165

80032004 AKD 200/70 2000 700 46 6 218
" auf Anfrage

2 mit zwei Bewéasserungsdeckeln
Zubehor: Bugelschraube M14 x 42 x 92 - Art.-Nr. 46400819100
Baumroste sind pulverbeschichtet in RAL 9005 (Schwarz), verschiedene RAL-/DB Farben sind auf Anfrage erhaltlich.
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