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No. d‘art. Dimensions 
intérieures

(en mm)

Dimensions
extérieures 

(en mm)

Poids non 
rempli
(en kg)

Profondeur 
de la cuve
(en mm)

Hauteur de 
montage
(en mm)

BVE-F90-033 300 x 300 435 x 435 13 50 75

BVE-F90-044 400 x 400 535 x 535 17 50 75

BVE-F90-045 450 x 450 585 x 585 21 50 75

BVE-F90-055 500 x 500 635 x 635 23 50 75

BVE-F90-064 600 x 400 735 x 535 23 50 75

BVE-F90-066 600 x 600 735 x 735 30 50 75

BVE-F90-0635 635 x 635 770 x 770 32 50 75

BVE-F90-086 800 x 600 935 x 735 38 50 75

BVE-F90-088 800 x 800 935 x 935 45 50 75

BVE-F90-106 1000 x 600 1135 x 735 45 50 75

BVE-F90-108 1000 x 800 1135 x 935 54 50 75

BVE-F90-110 1000 x 1000 1135 x 1135 63 50 75

Dimensions spéciales possibles, également disponible en acier inoxydable V4A
*y compris le renforcement

Matériau:
• Cadre et couvercle en acier inoxydable V2A
• Joint spécial anti-feu, plaque de protection anti-feu

Propriétés :
• Anti-odeur
• Cuve avec une dimension de remplissage de 50 mm
• Vissé
• Pour l‘excavation
• Avec composant de protection contre l‘incendie

Exemple d‘application:
• Pour les puits à l‘intérieur des bâtiments qui doivent
    être résistants au feu

Classification du feu :
• Classe de résistance au feu REI 120-RF1

Opération :
• l‘ouverture se fait au moyen de l‘outil fourni kit
    d‘outils d‘ouverture

BVE-F90
Classe de résistance au feu REI 120 / RF1

CLASSE DE CHARGE
125 kN
NORM EN-124


