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Specificazioni: 
Per ulteriori dettagli consultate il nostro 
sito internet: www.wibatec.ch

Materiale:
•	profilo in alluminio robusto con plastica 	
	 dura,con 3 file di setole in poliammide di 	
	 alta qualità 6.6

Lineamenti:
•	resistente alle intemperie
•	alta efficienza mediante spazzolatura
•	arrotolabile e facile da pulire
•	riduzione del rumore e antiscivolo tamite 	
	 il sistema di isolamento acustico nella 	
	 parte inferiore

Esempio di applicazione:
•	 tappeti d΄ingresso in disegno moderno 	
	 per uffici, negozi, alberghi,scuole, condo	
	 mini etc.

Classificazione del fuoco:
•	Bfl-s1

Forme:
•	 ogni forma di tappeto é possibile 

Mondial
24|17|12 

Nr. - Art. Descrizione del prodotto Altezza 
del tappeto 

(in mm)

Distanza 
tra le barre

(in mm)

11 424 Mondial 24/5 24 5

11 435 Mondial 24/5 SKL* 24 5

11 425 Mondial 24/5 V* 24 5

11 434 Mondial 24/10 24 10

11 417 Mondial 17/5 17 5

11 418 Mondial 17/5 V* 17 5

11 427 Mondial 17/10 17 10

11 400 Mondial 12/5 12 5

Termine di consegna: 3 settimane dopo la conferma dell‘ordine
*V = versione rinforzata / SKL = Raschietto per la neve
•	 In base alla progettazione,le setole sporgono leggermente al di sopra dell‘altezza 
nominale
•	 I tappeti sono disponibili con i telai adatti oppure con le apposite vasche.


