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Drainagerinnen Hydra | aus Edelstahl (V2A) 1,5 mm
Standard-Rinnenlänge: 1.000 mm

Hydra
Drainagerinnen aus Edelstahl

Endstücke | Edelstahl 1,5 mm
Höhenverstellbar

Artikelbezeichnung Einlaufbreite Höhenverstellung

DRH 100-40-55 VA * 100 mm 40 bis 55 mm

DRH 100-54-69 VA 100 mm 54 bis 69 mm

DRH 100-70-100 VA 100 mm 70 bis 100 mm

DRH 100-100-160 VA 100 mm 100 bis 160 mm

DRH 140-40-55 VA * 140 mm 40 bis 55 mm

DRH 140-54-69 VA 140 mm 54 bis 69 mm

DRH 140-70-100 VA 140 mm 70 bis 100 mm

DRH 140-100-160 VA 140 mm 100 bis 160 mm

DRH 160-54-69 VA 160 mm 54 bis 69 mm

DRH 160-70-100 VA 160 mm 70 bis 100 mm

DRH 160-100-160 VA 160 mm 100 bis 160 mm

DRH 200-54-69 VA 200 mm 54 bis 69 mm

DRH 200-70-100 VA 200 mm 70 bis 100 mm

DRH 200-100-160 VA 200 mm 100 bis 160 mm

DRH 250-54-69 VA 250 mm 54 bis 69 mm

DRH 250-70-100 VA 250 mm 70 bis 100 mm

DRH 250-100-160 VA 250 mm 100 bis 160 mm

Artikelbezeichnung

DRH E 100-40-55 VA *

DRH E 100-54-69 VA

DRH E 100-70-100 VA

DRH E 100-100-160 VA

DRH E 140-40-55 VA *

DRH E 140-54-69 VA

DRH E 140-70-100 VA

DRH E 140-100-160 VA

DRH E 160-54-69 VA

DRH E 160-70-100 VA

DRH E 160-100-160 VA

DRH E 200-54-69 VA

DRH E 200-70-100 VA

DRH E 200-100-160 VA

DRH E 250-54-69 VA

DRH E 250-70-100 VA

DRH E 250-100-160 VA

Eckverbinder | aus Edelstahl (V2A) 1,5 mm

Artikelbezeichnung

DRV E VA

Die Verbindung mehrerer Meter Rinnen wird über die versetzte Montage der höhenverstellbaren Seitenteile ermöglicht.

Beispieldarstellung:  

Drainagerinne Hydra mit 7 x 7 mm Längsstabrost aus Edelstahl

integrierte
Kiesfang-

leiste

Eck-Zulage Rinne
Schenkellänge: 500 mm

Wird aus laufenden Metern produziert.  

* Drainagerinnen und Endstücke für 10 mm hohe perforierte Roste
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