
CRVA 
mit Riffelblech und Scharnier

BELASTUNGSKLASSE 
15 kN  
NORM EN-124

Material:
•	 Rahmen und Deckel aus Aluminium

Eigenschaften:
•	 Geruchsdicht und weitgehend wasserdicht (völlige  
    Wasserdichtheit nicht garantiert)
•	 mit Riffelblech
•	 Verschraubt
•	 mit Scharnier
•	 geringes Gewicht

Anwendungsbeispiel:
•	 Für Schächte, die häufig und ohne besondere 		
	 Kraftanstrengung geöffnet werden sollen. Speziell für 	
	 Inspektions- und Revisionsschächte, wo Korrosions	
	 beständigkeit und geringes Gewicht von Vorteil sind.

Bedienung:
•	 Das Öffnen erfolgt mittels mitgeliefertem 
    Öffnungswerkzeugset

Belastung:
•	 A15

Art.-Nr. Lichtes  
Schachtmass

(in mm)

Äussere 
Abmessungen

(in mm)

Gewicht 
unbefüllt

(in kg)

Wannen-
tiefe*

(in mm)

Einbau-
höhe

(in mm)

CRVA-066 600 x 600 685 x 711 10 695 695

CRVA-086 800 x 600 885 x 711 12 695 695

CRVA-088 800 x 800 885 x 911 15 695 695

CRVA-106 1000 x 600 1085 x 711 14 695 695

CRVA-108 1000 x 800 1085 x 911 17 695 695

CRVA-110 1000 x 1000 1085 x 1111 21 695 695

Sondergrössen möglich

 6
9
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 A x B 

 42,5  c x d  68,7  c x d 

1 2 34 56 78 9 10

  1 Zarge
  2 Platte
  3 Dichtung
  4 Innensechskantschraube (Edelstahl)
  5 Hülse
  6 Abdeckkappe (Kunststo�)
  7 Scharnier
  8 Spritzteil (Kunststo�)
  9 Vierkantmutter (Edelstahl)
10 Fallschutzvorrichting

  1 Frame
  2 Plate cover
  3 Seal
  4 Allen screw (stainless steel)
  5 Socket
  6 Plastic cap
  7 Hinge
  8 Injection-moulded part (plastic)
  9 Square nut (stainless steel)
10 Safety device

1to

Cut CRVA

CRVA Schnitt
scale

draw.-No.

description

1

A4

sheet

Schnitt CRVA

1:2.5


