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Silex  
Rails de protection contre le gravier réglables en hauteur

Description de l’article Bordure arrière
Réglage de la 

hauteur
Largeur du support Épaisseur du matériau

KFL H 10-60-100-165 ALU 10 mm 60-100 mm 165 mm 1,5 mm

KFL H 14-80-130-165 ALU 14 mm 80-130 mm 165 mm 2,0 mm

KFL H 14-100-170-155 ALU 14 mm 100-170 mm 155 mm 2,0 mm

KFL H 16-150-270-175 ALU 16 mm 150-270 mm 175 mm 3,0 mm

KFL H S ALU Masse souhaitée

Rails de protection contre le gravier réglables en hauteur | Aluminium avec 2 coudes
Longueur standard : 3 000 mm

Description de l’article Bordure arrière
Réglage de la 

hauteur
Largeur du support Épaisseur du matériau

KFL H 10-60-100-165 VA 10 mm 60-100 mm 165 mm 1,0 mm

KFL H 14-80-130-165 VA 14 mm 80-130 mm 165 mm 1,5 mm

KFL H 14-100-170-155 VA 14 mm 100-170 mm 155 mm 1,5 mm

KFL H 16-150-270-175 VA 16 mm 150-270 mm 175 mm 2,0 mm

KFL H S VA Masse souhaitée

Rails de protection contre le gravier réglables en hauteur | Acier inoxydable (V2A) avec 2 coudes
Longueur standard : 3 000 mm

Outre les variantes standard, nous fabriquons chaque barre d‘arrêt de gravier selon les dimensions et les épaisseurs de matériau que vous souhaitez (1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm ou 3,0 mm).

Hauteur réglable
Au moyen d‘un raccord à vis 

notre gravier réglable en hauteur 

Les garde-corps de gravier

peuvent être ajustés.
60 mm
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