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automatische Öffnung

manuelle Öffnung

mit BMA Anbindung

Grösse:
• Nach Kundenwunsch

Material:
• Stahl feuerverzinkt 

• Edelstahl

 

Eigenschaften:
• Tagwasserdicht

• manuelle Öffnung mittels Gasdruckfeder oder automatische       

    Öffnung mittels Hydraulikaggregat und Zylinder -               

    Notöffnung von unten

• Absturz- und Einfallsicherung mittels Klappgeländer oder    

    automatisch auffahrendes Geländer

• Zuklappsicherung

• Schraubvorreiber

• Abdichtflansch 

   

Optional:
• Wärmedämmung

• Schalldämmung

• Brandschutz von unten und/oder oben

• Absturz- und Einfallsicherung

• Erhöhte Dichtigkeitsanforderungen

• Sicherheitsverschlüsse

• Überflutbar

• Rückstausicher

Belastungsklasse:
• A15 - F900 frei wählbar
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Notausstiege
einteilig / mehrteilig / automatische Öffnung / mit BMA Anbindung

Einsatzorte:
• Kältezentralen

• Turnhallen 

• Bahnhöfe

• Flughäfen

• unterirdische Produktionsstätten

• unterirdische Versorgungseinrichtungen

• Fluchttunnel

Rathaus Bern Technikzentrale ETH Zürich

Hard Turm Park Zürich Dorfstrasse Thalwil

Turnhalle Bitzius Bern Claraspital Basel
Zentralverschluss mit 
Einhandentriegelung

Notöffnung im stromlosen 
Zustand

Blasenspeicher 
(stromunabhängiges 

öffnungs System)

Schachtleiter mit Auszug

Individuelle 
Fertigung!

Wibatec Sonderschachtabdeckungen sind ausgerichtet 
auf die Fertigung nach Kundenwunsch.

Gerne beraten wir Sie zu Ihrer individuellen Lösung 

Sprechen Sie uns einfach an!


