Zippa

Gussroste

Integrierter E 600

Verschluss

Zippa | Gussroste
Standard-Rostlange: 500 mm

SLR GZ 150-20 GG Zippa E600 (500) DN 100 E 600 500 mm 145 mm 20 mm Glimmer Grau
SLR GZ 200-20 GG Zippa E600 (500) DN 150 E 600 500 mm 195 mm 20 mm Glimmer Grau

NEU: Mit integriertem
Verschluss

Zur Fixierung der Roste haben
wir ein System entwickelt das
das Rost Uber Clipverschllisse
halt. Somit ist auch bei starker
Beanspruchung gewahrleistet
das das Rost sich nicht
bewegen kann. Dieses System
gibt es auch in feuerverzinktem
Stahl.
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Prisma

Gussroste

Integrierter D 400

Verschluss

Prisma | Gussroste
Standard-Rostlange: 500 mm

SLR GP 150-20 GG Prisma D400 (500) DN 100 D 400 500 mm 145 mm 20 mm Glimmer Grau
SLR GP 200-20 GG Prisma D400 (500) DN 150 D 400 500 mm 195 mm 20 mm Glimmer Grau
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Schwerlast-Maschenroste

feuerverzinkt

Rost-
verriegelung
integriert

Schwerlast-Maschenrost | aus feuerverzinktem Stahl

DN100
SLR M 150-20 30x10 G250 ST (1000) DN 100 C 250 1.000 mm 145 mm 20 mm 30 x 10 mm
SLR M 150-20 30x10 G250 ST (500) DN 100 C 250 500 mm 145 mm 20 mm 30 x 10 mm
SLR M 150-20 10x30 D400 ST (1000) DN 100 D 400 1.000 mm 145 mm 20 mm 10 x 30 mm
SLR M 150-20 10x30 D400 ST (500) DN 100 D 400 500 mm 145 mm 20 mm 10 x 30 mm
DN150
SLR M 200-20 30x10 G250 ST (1000) DN 150 C 250 1.000 mm 195 mm 20 mm 30 x 10 mm
SLR M 200-20 30x10 G250 ST (500) DN 150 C 250 500 mm 195 mm 20 mm 30 x 10 mm
SLR M 200-20 10x30 D400 ST (1000) DN 150 D 400 1.000 mm 195 mm 20 mm 10 x 30 mm
SLR M 200-20 10x30 D400 ST (500) DN 150 D 400 500 mm 195 mm 20 mm 10 x 30 mm
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Schwerlast-Maschenroste

Edelstahl

=

Rost- . ,gQ =II‘
verriegelung | . I
integriert ‘- . Il}

=

Schwerlast-Maschenrost | aus Edelstahl (V2A)

DN100
SLR M 150-20 30x10 C250 VA (1000)
SLR M 150-20 30x10 C250 VA (500)
SLR M 150-20 10x30 D400 VA (1000)
SLR M 150-20 10x30 D400 VA (500)
DN150
SLR M 200-20 30x10 C250 VA (1000)
SLR M 200-20 30x10 C250 VA (500)
SLR M 200-20 10x30 D400 VA (1000)
SLR M 200-20 10x30 D400 VA (500)

DN 100
DN 100
DN 100
DN 100

DN 150
DN 150
DN 150
DN 150

C 250
C 250
D 400
D 400

C 250
C 250
D 400
D 400

1.000 mm
500 mm
1.000 mm
500 mm

1.000 mm
500 mm
1.000 mm
500 mm

145 mm
145 mm
145 mm
145 mm

195 mm
195 mm
195 mm
195 mm

20 mm
20 mm
20 mm

20 mm

20 mm
20 mm
20 mm

20 mm

30 x 10 mm
30x 10 mm
10 x 30 mm
10 x 30 mm

30x 10 mm
30x 10 mm
10 x 30 mm
10 x 30 mm
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Schwerlast-Langsstabroste

Breite

—
) N i ] | Auflagehshe
er:"ggs':l- ng = ¢ A Ly
Vi 1 u .
integriert .‘ ‘ " a :

Schwerlast-Langsstabrost 20 x 3 mm | aus Edelstahl (V2A)

Artikelbezeichnung m Belkalztsusr;gs- Rostlange Auflagehohe Stab- Starke

DN100
SLR L 150-20 20x3 C250 VA (1000) DN 100 C 250 1.000 mm 145 mm 20 mm 20 x 3 mm
SLR L 150-20 20x3 C250 VA (500) DN 100 C 250 500 mm 145 mm 20 mm 20 x 3 mm
SLR L 150-20 20x3 D400 VA (1000) DN 100 D 400 1.000 mm 145 mm 20 mm 20 x 3 mm
SLR L 150-20 20x3 D400 VA (500) DN 100 D 400 500 mm 145 mm 20 mm 20 x 3 mm
DN150
SLR L 200-20 20x3 C250 VA (1000) DN 150 C 250 1.000 mm 195 mm 20 mm 20 x 3 mm
SLR L 200-20 20x3 C250 VA (500) DN 150 C 250 500 mm 195 mm 20 mm 20 x 3 mm
SLR L 200-20 20x3 D400 VA (1000) DN 150 D 400 1.000 mm 195 mm 20 mm 20 x 3 mm
SLR L 200-20 20x3 D400 VA (500) DN 150 D 400 500 mm 195 mm 20 mm 20 x 3 mm

Schwerlast-Langsstabrost 20 x 3 mm | aus feuerverzinktem Stahl

DN100
SLR L 150-20 20x3 C250 ST (1000) DN 100 C 250 1.000 mm 145 mm 20 mm 20 x 3 mm
SLR L 150-20 20x3 C250 ST (500) DN 100 C 250 500 mm 145 mm 20 mm 20 x 3 mm
SLR L 150-20 20x3 D400 ST (1000) DN 100 D 400 1.000 mm 145 mm 20 mm 20 x 3 mm
SLR L 150-20 20x3 D400 ST (500) DN 100 D 400 500 mm 145 mm 20 mm 20 x 3 mm
DN150
SLR L 200-20 20x3 C250 ST (1000) DN 150 C 250 1.000 mm 195 mm 20 mm 20 x 3 mm
SLR L 200-20 20x3 C250 ST (500) DN 150 C 250 500 mm 195 mm 20 mm 20 x 3 mm
SLR L 200-20 20x3 D400 ST (1000) DN 150 D 400 1.000 mm 195 mm 20 mm 20 x 3 mm
SLR L 200-20 20x3 D400 ST (500) DN 150 D 400 500 mm 195 mm 20 mm 20 x 3 mm
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Hydra Linearis

Schwerlast-Langsstabroste

7

Schwerlast-Léngsstabrost Hydra Linearis | aus Edelstahl (V2A)

Artikelbezeichnung m Belkalztsusr;gs- Rostlange Auflagehohe Stab- Starke

DN100
SLR LH 150-20 7x7 C250 VA (1000)
SLR LH 150-20 7x7 C250 VA (500)
SLR LH 150-20 7x7 D400 VA (1000)
SLR LH 150-20 7x7 D400 VA (500)
DN150
SLR LH 200-20 7x7 C250 VA (1000)
SLR LH 200-20 7x7 C250 VA (500)
SLR LH 200-20 7x7 D400 VA (1000)
SLR LH 200-20 7x7 D400 VA (500)

DN 100
DN 100
DN 100
DN 100

DN 150
DN 150
DN 150
DN 150

C 250
C 250
D 400
D 400

C 250
C 250
D 400
D 400

1.000 mm
500 mm
1.000 mm
500 mm

1.000 mm
500 mm
1.000 mm
500 mm

145 mm
145 mm
145 mm
145 mm

195 mm
195 mm
195 mm
195 mm

Auflagehdhe

20 mm
20 mm
20 mm

20 mm

20 mm
20 mm
20 mm

20 mm

7 X7 mm
7 X7 mm
7 x7 mm

7 X7 mm

7 X7 mm
7 X7 mm
7 X7 mm

7 X7 mm
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Schlitzaufsatze DN 100

feuerverzinkt

Angelehnt an:

C 250"D 400

Schlitzaufsatze | aus feuerverzinktem Stahl (C 250 = 1,5 mm / D 400 = 3,0 mm)

SRA 10-150-160-182 ST (1000) DN 100 C 250" 1.000 mm 145 mm 182 mm 10 mm 160 mm
SRA 10-150-160-182 ST (500) DN 100 C 250" 500 mm 145 mm 182 mm 10 mm 160 mm
SRA M 10-150-160-185 ST (1000) DN 100 D 400" 1.000 mm 145 mm 185 mm 10 mm 160 mm
SRA M 10-150-160-185 ST (500) DN 100 D 400" 500 mm 145 mm 185 mm 10 mm 160 mm
Endstiicke | aus feuerverzinktem Stahl Anwendungsbeispiel mit der

Betonrinne Fortis
Artikelbezeichnung
SRA E 10-150-160-182 links ST
SRA E 10-150-160-182 rechts ST
SRAM E 10-150-160-185 links ST

SRAM E 10-150-160-185 rechts ST

Revisions- und Spiilkasten-Aufsitze | aus fv. Stahl (C 250 = 1,5 mm / D 400 = 3,0 mm)

Artikelbezeichnung m Belka;:’lsnegs_ Gesamtbreite | Gesamthéhe | Schlitzbreite m

SRA RKL 10-150-182 ST DN 100 C 250" 500 mm 145 mm 182 mm 10 mm 160 mm
SRA RKL M 10-150-185 ST DN 100 D 400* 500 mm 145 mm 185 mm 10 mm 160 mm

* Angelehnt an die jeweilige Belastungsklasse
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Schlitzaufsatze DN 100

Edelstahl

Angelehnt an:

C 250"D 400

Schlitzaufsatze | aus Edelstahl (V2A) (C 250 = 1,5 mm / D 400 = 3,0 mm)

SRA 10-150-160-182 VA (1000) DN 100 C 250" 1.000 mm 145 mm 182 mm 10 mm 160 mm

SRA 10-150-160-182 VA (500) DN 100 C 250" 500 mm 145 mm 182 mm 10 mm 160 mm

SRA M 10-150-160-185 VA (1000) DN 100 D 400" 1.000 mm 145 mm 185 mm 10 mm 160 mm

SRA M 10-150-160-185 VA (500) DN 100 D 400" 500 mm 145 mm 185 mm 10 mm 160 mm
Endstiicke | aus Edelstahl (V2A) j

1 g f Anwendungsbeispiel mit der
SRA E 10-150-160-182 links VA t& o —
SRA E 10-150-160-182 rechts VA N P
SRAM E 10-150-160-185 links VA

SRAM E 10-150-160-185 rechts VA

Revisions- und Spiilkasten-Aufsitze | aus Edelstahl (V2A) (C 250 = 1,5 mm / D 400 = 3,0 mm)

Artikelbezeichnung m Belkalztsusr;gs- Gesamtbreite | Gesamthohe | Schlitzbreite m

SRA RKL 10-150-182 VA DN 150 C 250" 500 mm 145 mm 182 mm 10 mm 160 mm
SRA RKL M 10-150-185 VA DN 150 D 400" 500 mm 145 mm 185 mm 10 mm 160 mm

* Angelehnt an die jeweilige Belastungsklasse
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